
 

 

 

  

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

  Stromwandler T-Serie 
               Kabelumbaustromwandler 
                                



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        VERBRAUCH VON CU-KABEL ZWISCHEN MESSGERÄT UND STROMWANDLER 
        Für Sekundär-Nennstrom 5A                    Für Sekundär-Nennstrom 1A 

               
 
         STROMBELASTBARKEIT VON KUPFERSCHIENEN                   GENAUIGKEITSKLASSEN 
         IN AMPERE ( nach DIN 43670  | 43671 ) 

                
 
         FEHLERKURVEN VON NIEDERSPANNUNGSSTROMWANDLERN 
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Allgemeine Technische Daten 

ANWENDUNG 
Stromwandler machen es möglich hohe Netzströme auf genormte Messströme umzuwandeln. Um hohe Kosten beim Anschluss und bei der 
Verlegung von Stromschienen zu sparen, empfehlen wir den Einsatz von Stromwandlern ab 40A. 
 

THERMISCHER BEMESSUNGS-KURZZEITSTROM (Ith) 
Ist der angegebene Primärstrom (Effektivwert), dessen Wärmewirkung der Stromwandler bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung für eine 
Sekunde ohne Schaden zu nehmen verträgt. 
 

NENN-STOßSTROMSTÄRKE (Idyn) 
Ist der höchste Primärstrom (Spitzenwert) dessen Kraftwirkung der Stromwandler bei geschlossener Sekundärwicklung für eine Sekunde 
ohne Schaden zu nehmen verträgt. 
 

HÖCHST DAUERND ZULÄSSIGE BETRIEBSSPANNUNG 
Ist die maximale Spannung (Effektivwert) die der Stromwandler verträgt. 
 

PRÜFSPANNUNG 
Ist die Spannung zur Prüfung der Isolation bei 50Hz, die der Stromwandler zwischen Primär- und Sekundärwicklung während einer Minute 
verträgt. 
 

ÜBERSTROMBEGRENZUNGSFAKTOR (FS)  -  ÜBERSTROMZIFFER (n) 
Ist der Faktor, mit welchem der Primärstrom multipliziert werden muss, um den primären Nennfehlergrenzstrom zu erhalten. 
 

 Klasse 0,5 für genaue Messungen und geeichte kWh-Zähler 
 Klasse 1,0 ist für allgemeine Messungen und ungeeichte Zähler 
 Klasse 3,0 ist für grobe Messungen, Relais und zum Schutz. 
 

 Die Strom- und Winkelfehler entsprechen den Normen IEC185,   
 VDE-0414 und UNE 21028 Standard und sind wie folgt: 



 
 

 
 
 
 

Allgemeine Technische Eigenschaften 
Bruchfestes Kunststoffgehäuse (ABS-V0) 
Sekundärstrom  : Standard 5A (andere Sekundärströme auf Anfrage) 
Maximale Betriebsspannung  :  0,72kV (auf Anfrage 1,2kV) 
Prüfspannung :  3kV bei 50Hz für 1Minute  (6kV auf Anfrage) 
Thermischer Kurzzeitstrom (Ith) :  40 In für 1 Sekunde 
Nenn-Stoßstromstärke (Idyn)  :  2,5 Ith für 1 Sekunde 
Thermischer Dauerüberlast :  120%  Icth 
Überstrombegrenzungsfaktor  :  <5 
Nennfrequenz :  50 / 60Hz 
Normen  :  nach Norm IEC61869-1 und IEC 61869-2, Spannungswandler nach Vorschrift IEC60186 
Isolationsklasse :  E (IEC 185) 
Schutzklasse  :  IP30 
Betriebsbedingungen :  Raumtemperatur: -20°C bis +40°C        Schienentemperatur:  max. +70°C 
    Lagertemperatur: -40°C bis + 80°C        relative Luftfeuchtigkeit: 80% 
Anschlüsse :  Primär:  P1 – P2  (K – L)           Sekundär:  s1 – s2 (k – l) 
    P1 (K) Primäreingang         P2 (L) Primärausgang 
    s1 (k)  Sekundäreingang     s2  (l) Sekundärausgang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

   Aufbau Bestellnummer 
 

  TA 26V 1000A 5A 
Typ  

      10-20-26V-28-66V 
  

 
 

Ausführung    
 
Primärstrom 
 

  

 

                      Primärstrom je nach Ausführung 
                           500A bis 1000A 
                         1000A bis 6000A 
                          1000A bis 2500A 

 

Sekundärstrom                                                            1A oder 5A                                            
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Zubehör                                                                                                                              Option für TA20 bis 66V 

 
            

für TA10 für TA20 bis 66V     : zusätzliche Klemmenabdeckung  
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Typ 

Abmessungen 
 

mm 

Öffnung  
 

mm 

Primär 
Strom 

A 

Sekundär 
Strom 

A 

VA  Klasse 

  

 
 
 
TA10 

 
Für korrekte Funktion ist gemäß Abbildung eine Brücke zu bilden. 

 
 
Schiene: 
100x10 
80x20 
50x60 

 
Kabel-ø: 

90 

    
    

500 1A oder 5A 5  0,5 
600 1A oder 5A 5   0,5 
750 1A oder 5A 5  0,5 
800 1A oder 5A 8   0,5 

1000 1A oder 5A 10  0,5 
1200 1A oder 5A 20  0,5 
1250 1A oder 5A 20 0,5 
1500 1A oder 5A 40 0,5 
2000 1A oder 5A 40 0,5 

        
        
        

 

 
 

Typ 

Abmessungen 
 

mm 

Öffnung  
 

mm 

Primär 
Strom 

A 

Sekundär 
Strom 

A 

VA  Klasse 

  

 
 
 
TA20 

 

 
 

 
 
 
 

Schiene: 
3x120x10 
3x200x10 

 
 
 

    
1000 1A oder 5A 10 0,5 
1200 1A oder 5A 10  0,5 
1250 1A oder 5A 10   0,5 
1500 1A oder 5A 10  0,5 
1600 1A oder 5A 10   0,5 
2000 1A oder 5A 15  0,5 
2500 1A oder 5A 20  0,5 
3000 1A oder 5A 20 0,5 
4000 1A oder 5A 30 0,5 
5000 1A oder 5A 30 0,5 
6000 1A oder 5A 30 0,5 
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Typ 

Abmessungen 
 

mm 

Öffnung  
 

mm 

Primär 
Strom 

A 

Sekundär 
Strom 

A 

VA  Klasse 

  

 
 
 
TA28 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

Schiene: 
3x100x10 
3x120x10 

 
 
 

    
     

1200 1A oder 5A 10  0,5 
1250 1A oder 5A 10   0,5 
1500 1A oder 5A 10  0,5 
1600 1A oder 5A 10   0,5 
2000 1A oder 5A 15  0,5 
2500 1A oder 5A 20  0,5 

     
     
     
     
        
        

 

 
 

Typ 

Abmessungen 
 

mm 

Öffnung  
 

mm 

Primär 
Strom 

A 

Sekundär 
Strom 

A 

VA  Klasse 

  

 
 
 
TA26V 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Schiene: 
4x100x5 

2x100x10 
2x125x5 

 
 
 

    
     

1200 1A oder 5A 10  0,5 
1250 1A oder 5A 10   0,5 
1500 1A oder 5A 10  0,5 
1600 1A oder 5A 10   0,5 
2000 1A oder 5A 15  0,5 
2500 1A oder 5A 20  0,5 

     
     
     
     
        
        

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Typ 

Abmessungen 
 

mm 

Öffnung  
 

mm 

Primär 
Strom 

A 

Sekundär 
Strom 

A 

VA  Klasse 

  

 
 
 
TA66V 

 

 
 

 
 
 
 

Schiene: 
5x80x5 

4x100x5 
2x100x10 
2x160x10 

 
 
 

    
        

1200 1A oder 5A 20 0,5 
1250 1A oder 5A 20 0,5 
1500 1A oder 5A 20 0,5 
1600 1A oder 5A 20 0,5 
2000 1A oder 5A 20 0,5 
2500 1A oder 5A 20 0,5 
3000 1A oder 5A 20 0,5 
4000 1A oder 5A 30 0,5 
5000 1A oder 5A 30 0,5 

     
        
        

 

 
Franz Kreuzer Elektro Bauelemente e.K.                          Telefon:  +49 (0) 7031 68 55 98 
Elsenhalde 8                                       Telefax:  +49 (0) 7031 68 59 30 
        Email   :  info@kreuzer-elektro.de 
D – 71101 Schönaich       Internet:  www.kreuzer-elektro.de 


